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Hinweise und Empfehlungen fiir den Einsatz in Olheizungen

Parallel zur Heiztechnik hat sich auch die Heizdlqualitat stetig weiterentwickelt. Mit Heizdl EL schwefelarm
steht Heiz6lkunden ein moderner umweltschonender Brennstoff zur Verfigung:

besonders geeignet fiir Ol-Brennwerttechnik
gleichbleibend hohe Energieausnutzung
nahezu rlickstandsfreie Verbrennung
geringerer Wartungsaufwand

hdéhere Lebensdauer des Kessels

Ein GroBteil der Verbraucher entscheidet sich heute fiir schwefelarmes Heizdl in Premiumqualitat.
Diese Premiumheizdle werden vom Mineralélhandel unter unterschiedlichen Markennamen angeboten und
sorgen fur erhdhte Brennstoffqualitat und Betriebssicherheit auch nach langerer Lagerdauer.

Hinweis: Schwefelarmes Heizdl mit einer Beimischung biogener Komponenten bezeichnet man als Bio-
heizél. Es eroffnet die Mdglichkeit, durch die anteilige Nutzung Erneuerbarer Energie noch umwelt-
schonender zu heizen.

Dank seiner besonderen Vorziige hat sich schwefelarmes Heizdl seit seiner Markteinfiihrung vor
ca. 10 Jahren mit einem Anteil von derzeit Gber 90 % des Heizdlabsatzes am Markt durchgesetzt.
Auch Junkers empfiehlt den Einsatz von schwefelarmem Heizdl in neuen und bestehenden &lteren
Heizgeraten:

X7JUNKERS

Bosch Gruppe

~Junkers empfiehlt fiir alle Ol-Heizkessel die Verwendung von schwefelarmem Heizdl,
vorzugsweise in automatisch dosierter und vorgemischter Premiumqualitat entsprechend der
DIN 51603-1. Zudem sind alle Olheizkessel fiir Heizdle mit einem Bioanteil von bis zu 10 % nach
DIN SPEC 51603-6 freigegeben.”
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